
Referentie(s):

AFBEELDING

ASSORTIMENT
More, extra in het assortiment

BESCHRIJVING

MATERIALEN
Hout
Verlijming
Afwerking:

DIMENSIES
Dikte 10 mm
Lengte 2250 mm
Breedte 65 mm

GEWICHT
Densiteit 650 kg/cbm
Denisiteit/stuk +/- 1 kg/stuk
Gewicht verpakk.: 5 kg/verpakking of 5#

1 kg/verpakking of 1#
Dimensie verpakk.: 50 mm x 65 mm x 2250 mm/5#

10 mm x 65 mm x 2250 mm /1#
HS code: 44.18.20.80.00

Deurlijsten gemaakt uit gelamineerd hout (LVL, laminated veneer lumber) en vervolgens
voorzien van een afwerkingslaag van calcium silicate. LVL biedt verschillende voordelen ten
opzichte van massief hout, het is sterker, rechter en uniformer. Vanwege de samengestelde
aard is het veel minder waarschijnlijk dat het kromtrekt, draait, buigt of krimpt. 

MORE - ARCHITRAVE LVL HARDWOOD - PREPAINT - 1 
PIECE 10 X 65 X 2250 MM - TRAP

Productnaam:

MORE - ACCESSOIRES TECHNISCHE FICHE

349047 - 349078

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Populier - LVL / uitleg beschikbaar
WBP
Calcium silicate / data sheet beschikbaar



Referentie(s):

VERPAKKING
De deurlijsten worden netjes verpakt in een krimpfolie, voorzien van een label.
per stuk of per 5.

1#, 349047
5#, 349078

1650#.349.47/pallet
330#/349078/pallet

CERTIFICATIES
EUTR conform
E1 - Emission

Niet relevant

TT - MORE - ARCHITRAVE LVL HARDWOORD - PREPAINT - 10 X 65 X 2250 MM - TRAP - 349047 - 
349078

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam:

349047 - 349078

TECHNISCHE TEKENING

INSTALLATIE VIDEO

Hoewel Solid International bij de tot standkoming van de content de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt
of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet
aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van 

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

MORE - ACCESSOIRES TECHNISCHE FICHE

MORE - ARCHITRAVE LVL HARDWOOD - PREPAINT - 1 
PIECE 10 X 65 X 2250 MM - TRAP



Reference(s):

ILLUSTRATION

ASSORTIMENT

DÉSCRIPTION

MATERIAUX
Bois Peuplier - LVL / uitleg beschikbaar
Colle
Finition

DIMENSIONS
Epaisseur 10 mm
Hauteur 2250 mm
Largeur

POIDS
Densité âme 650 kg/cbm
Densité / piece +/- 1 kg/pièce
Poids/emball.: 5 kg/emballage ou 5#

1 kg/emballage ou 1#
Dimension emball.: 50 mm x 65 mm x 2250 mm/5#

10 mm x 65 mm x 2250 mm /1#
HS code: 44.18.20.80.00

Chambranles en bois lamellé (LVL, bois de placage laminé) puis finies avec une couche de
silicate de calcium Le LVL offre plusieurs avantages par rapport au bois massif, il est plus
solide, plus droit et plus uniforme. En raison de sa nature composite, il est beaucoup moins
susceptible de se déformer, de se tordre, de se plier ou de rétrécir.

Vous voulez plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com

More, accessoires

Nom de produit: MORE - CHAMBRANLES LVL  SW- PREPAINT - 11 X 68 X 
2250MM - TRAP - 349054 - 349061

65 mm

WBP
Calcium silicate / data sheet beschikbaar

MORE - ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE

349047 - 349078



Reference(s):

EMBALLAGE
Les chambranles sont soigneusement emballés dans un film rétractable, étiquetés.
par piece ou par 5

1#, 349047
5#, 349078

1650#.349.47/pallet
330#/349078/pallet

CERTIFICATION
EUTR conform
E1 - Emission

Non fourni

TT - MORE - ARCHITRAVE LVL HARDWOORD - PREPAINT - 10 X 65 X 2250 MM - TRAP - 349047 - 
349078

Vous voulez plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com

MORE - ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE

Pour la fiche technique en néerlandais, veuillez consulter les pages 1 et 2 de ce document.

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du
contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après
un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid Inter-national n’est donc
pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.

MORE - CHAMBRANLES LVL  SW- PREPAINT - 11 X 68 X 
2250MM - TRAP - 349054 - 349061

Nom de produit:

DESSIN TECHNIQUE

VIDEO D'INSTALLATION

349047 - 349078



References

IMAGE

ASSORTIMENT
More, extra in the assortiment

DESCRIPTION

MATERIALS
Wood
Glue
Finishing

DIMENSIONS
Thickness 10 mm 
Length 2250 mm
Width 65 mm

WEIGHT
Density 650 kg/cbm
Density/piece +/- 1 kg/piece
Density/packing 5 kg/package or 5#

1 kg/package or 1#
Dimension packing 50 mm x 65 mm x 2250 mm/5#

10 mm x 65 mm x 2250 mm /1#
HS code: 44.18.20.80.00

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.

Door frames made of laminated wood (LVL, laminated veneer lumber) and then provided
with a finishing layer of calcium silicate. LVL offers several advantages over solid wood, it is
stronger, straighter and more uniform. Due to its compound nature, it is much less likely to
warp, twist, bend or shrink.

Poplar - LVL / explanation available
WBP
Calcium silicate / data sheet available

Product name: MORE - ARCHITRAVES LVL SW  - PREPAINT - 11 X 68 X 
2250MM - TRAP - 349054 - 349061

349047 - 349078

MORE - ACCESSOIRES TECHNISCHE FICHE



References

PACKING
The door architraves are neatly packed in a shrink wrap, labelled.
per piece or per 5

1#, 349047
5#, 349078

1650#.349.47/pallet
330#/349078/pallet

CERTIFICATIONS
EUTR conform
E1 - Emission

Not relevant

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.

TT - MORE - ARCHITRAVE LVL HARDWOORD - PREPAINT - 10 X 65 X 2250 MM - TRAP - 349047 - 
349078

Although Solid International takes the utmost care in the creation of the content, there is
always the possibility that certain information is incorrect or is outdated or no longer
correct over time. Solid International is therefore not liable for the consequences of

 activities undertaken on the basis of this content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

TECHNICAL DRAWING

INSTALLATION VIDEO

Product name: MORE - ARCHITRAVES LVL SW  - PREPAINT - 
11 X 68 X 2250MM - TRAP - 349054 - 349061
349047 - 349078

MORE - ACCESSOIRES TECHNISCHE FICHE


