
Productnaam:

Referentie(s): 351606 - 351590

AFBEELDING

ASSORTIMENT
More, extra in het gamma

BESCHRIJVING

- Voor groefbreedte van 3 mm
- Voor groefdiepte van min. 5 mm
- Zonder lijm of tape te bevestigen in de groef

MATERIALEN
Zwart rubber TPE (Thermoplastisch elastomeer), 11,6 X 10 MM

DIMENSIES
 

 

VERPAKKING
De rubberdichting van 5,5 meter wordt apart verpakt in plastic met de bijhorende barcode.

 

MORE - RS01 RUBBER SEALING BLACK - 5.5M/200M

Deze akoestische rubberdichting  zorgt voor een stille en luchtdichte sluiting.

De rubberdichting van 200 meter is bevestigd op een wiel en kan afgesneden worden op de 
gewenste lengte.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les page 2 de ce document.

For the technical file in English, please refer to page 3 of this document.

MORE - ACCESSOIRES TECHNISCHE FICHE

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht,
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist
is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op
basis van deze content.



Nom de produit:

Référence(s):

IMAGE

ASSORTIMENT
More, extra dans la gamme

DESCRIPTION

- Pour largeur de rainure de 3 mm
- Pour la profondeur de rainure de min. 5 mm
- Sans colle ni ruban adhésif à fixer dans la rainure

MATÉRIAUX
Joint noir TPE (Élastomère thermoplastique), 11,6 X 10 MM

DIMENSIONS

EMBALLAGE

Le joint de 200 mètres est fixé à une roue et peut étre coupé à la longueur souhaitée.

MORE - RS01 RUBBER SEALING BLACK - 5.5M/200M

Le joint de 5,5 mètres est emballé séparément dans du plastique avec le code-barres 
correspondant.

351606 - 351590

MORE - ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE

Ce joint acoustique assure une fermeture silencieuse et étanche à l'air.

Bien que Solid International apporte le plus grand soin possible à la création du contenu, il est toujours possible que
certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes au fil du temps. Solid International
n’est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 van dit document.

For the technical file in English, please refer to page 3 of this document.

Plus d'informations? Jetez un coup d'œil à notre site web via www.solidintl.com



Product name:

Reference(s):

IMAGE

ASSORTMENT
More, extra in the range

DESCRIPTION

- For groove width of 3 mm
- For groove depth of min. 5 mm
- Without glue or tape to attach in the groove

MATERIALS
Black rubber TPE (Thermoplastic Elastomer), 11,6 X 10 MM

DIMENSIONS

PACKAGING
The 5.5-meter rubber sealing is packaged separately in plastic with the corresponding barcode.
The 200-meter rubber sealing is attached to a wheel and can be cut to the desired length.

MORE - RS01 RUBBER SEALING BLACK - 5.5M/200M

MORE - ACCESSOIRES TECHNICAL FILE

351606 - 351590

This acoustic rubber seal ensures a quiet and airtight closure.

Although Solid International exercises the greatest possible care in the creation of the content, there is always the
possibility that certain information is incorrect or outdated or no longer correct over time. Solid International is
therefore not liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this content.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les page 2 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com


