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PORTIXX
by solid international

V E R T I C A A L  O M K E E R B A R E  D E U R E N    T E C H N I S C H E  F I C H E 

AFBEELDINGEN

ASSORTIMENT

BESCHRIJVING

MATERIALEN

GEWICHT

DIMENSIES

Portixx, verticaal omkeerbare deuren

Inbegrepen: deurkast, deurlijsten, slaglatten en beslag. Onbehandeld.

Deurkast	 MDF 15 mm 
Deurlijsten	 MDF 9 x 65 mm
Slaglatten	 MDF 15 x 15 mm 
Beslag	 3 stuks omkeerbare Portixx scharnieren inox look 80/88, 1 Portixx slot 90/50, slagplaat in	
		  ox-look (inbegrepen)

Dikte deurkast	 15 mm
Deurlijsten	 9 mm x 65 mm x 2200 mm
Slaglatten	 15 mm x 15 mm
Hoogte	 2022 mm
Breedte	 125 mm / 165 mm / 400 mm
Tolerantie	 2/2000 of +/- 0,1%

	
Densiteit deurkast	 500 kg/m3
Gewicht 	 zie tabel 

313239/125mm 306781/165mm 306798/400mm

15 kg 18 kg 32 kg
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V E R T I C A A L  O M K E E R B A R E  D E U R E N    T E C H N I S C H E  F I C H E

VERPAKKING

CERTIFICATIES

TECHNISCHE TEKENING

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE VIDEO

Emissie: E1

Stevig verpakt met karton en plastic en voorzien van een barcode en icoon

TT-PORTIXX-SET MDF BRUT 2022 (15) 125  – 313239
TT-PORTIXX-SET MDF BRUT 2022 (15) 165  – 306781
TT-PORTIXX-SET MDF BRUT 2022 (15) 400  – 306798

II-PORTIXX-VOORGEVERFDE EN TE VERVEN BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES PRE-PEINTES ET PORTES A PEINDRE- COLORE-LI-
NEE-SPIRIT-LEVIGATO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de 
mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan 
ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en francais, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document. www.solidintl.com


