
Referentie(s):

AFBEELDING (*) beslag niet inclusief

ASSORTIMENT

BESCHRIJVING

Dikte:
Breedte:
Hoogte:
Kleur:
Vuur reactie: A1
Slagvastheid: 1C2
Geluidreductie: Rw (C;Ctr) [dB] / 32 (-1;-2)
Brandwerend: Niet van toepassing
Thermische data:

GEWICHT
Gewicht / m2:

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

8 mm (EN 12150-1 : 2000 - 6.1 - table 1 ) (tolerantie resp. 0.4 ~ 0.5)
730, 780 & 830 mm breed (tolerantie 1.5 mm)
2000 mm hoog (tolerantie 3.0 mm)
Transparant = klaar

20 kg./m2

Vetro, glazen deuren

U-waarde [W/(m².K)/ 5.6

Pivot glasdeur uit 8 mm thermisch gehard TRANSPARANT veiligheidsglas. Deze glasdeur is
voorzien van de boringen voor de VETRO deurtrekkers & de uitsparingen voor de VETRO pivot
systemen in inox of zwarte uitvoering.

De randen van het glas (2 mm) zijn niet verhard en zijn daarom bijzonder gevoelig. Ondanks
zijn weerstandsvermogen dient u de deur voorzichtig te behandelen voor en tijdens de
installatie (de deur kan uiteenvallen tot 5 dagen na een botsing/schok). Wij raden aan om
het deurblad niet onmiddellijk te installeren, door het transport kunnen trillingen binnenin de
deur ontstaan. Indien u de deur wenst te stockeren, dient u dit te doen in een verwarmde
ruimte. Er kunnen breuken ontstaan door temperatuurverschillen. U dient de deur plat te
stockeren. Indien de deur tegen een muur (recht) gezet wordt, zal er zich een spanning in het
glas vormen, waardoor de kans op breken vergroot.  Plaats de trekker pas na de installatie.

Productnaam: TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) KLAAR 
GLAS 2000 - 

MATERIALEN, DIMENSIES & TOLERANTIES

360523 - 360530 - 360547 

GLAZEN DEUREN TECHNISCHE FICHE



Referentie(s):

VERPAKKING
Individueel verpakt +  label
Breekbaar

CERTIFICATIES
Volgens EN 12150-2:2004

II - VETRO - PIVOT 

INSTALLATIE VIDEO
Niet beschikbaar

HS CODE
70.07.19.80.95

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht,
bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist
is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op
basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Productnaam: TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) 
KLAAR GLAS 2000 - 

TECHNISCHE TEKENING
TT - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) KLAAR GLAS 2000 - 360523 - 360530 - 360547 

GLAZEN DEUREN TECHNISCHE FICHE

360523 - 360530 - 360547 



Référence(s) :

IMAGE (*) Accessoires non compris

ASSORTIMENT

DESCRIPTION

Epaisseur:
Largeur:
Hauteur:
Couleur:
Reaction feu: A1
Résistance chocs : 1C2
Réduction bruit: Rw (C;Ctr) [dB] / 32 (-1;-2)
Résistant au feu: Pas relevant
Thermique:

POIDS
Poids / m2:

Nom du produit: TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) VERRE 
TRANSPARENT 2000 -
  360523 - 360530 - 360547 

PORTES EN VERRE FICHE TECHNIQUE

 Plus d’informations ? Visitez notre site web: www.solidintl.com

Valeur-U [W/(m².K)/ 5.6

20 kg./m2

Les bords du verre (2 mm) ne sont pas durcis et sont donc particulièrement sensibles. Malgré
sa résistance, manipulez soigneusement la porte avant et pendant l’installation (la porte peut
tomber en panne jusqu’à 5 jours après une collision / choc). Nous vous recommandons de
ne pas installer le mars de porte immédiatement, le transport peut provoquer des vibrations à
l’intérieur de la porte. Si vous souhaitez ranger la porte, vous devez le faire dans une pièce
chauffée. Des fractures peuvent survenir en raison de différences de température. Vous
devez ranger la porte à plat. Si la porte est (redressée) contre un mur, une tension se formera
dans le verre, augmentant le risque de rupture. N’insérez le déclencheur qu’après

     l’installation.
     
     

Vetro, portes en verre

Porte en verre pivotant en verre de sécurité transparent de 8 mm. Cette porte vitrée est
équipée des alésages pour les pull-pulls de porte VETRO et des renfoncements pour les

     systèmes de pivotement VETRO en version inoxydable ou noire.
     

     MATÉRIAUX, DIMENSIONS &TOLÉRANCES
 8 mm (EN 12150-1 : 2000 - 6.1 - tableau 1 ) (tolérance ou 0,4 ~ 0,5)

730, 780 & 830 mm de large (tolérance 1,5 mm)
Max. 2000 mm de haut (tolérance 3,0 mm)
transparent (CLRLT) = claire



Référence(s) :

EMBALLAGE
Emballés individuellement et étiquetés
Fragile

CERTIFICATIONS
Selon EN 12150-2:2004

II - VETRO - PIVOT 

VIDEO D'INSTALLATION
Pas disponible

HS CODE
70.07.19.80.95

Nom du produit: TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) 
VERRE TRANSPARENT 2000 -
  360523 - 360530 - 360547 

PORTES EN VERRE FICHE TECHNIQUE

Voor de nederlandse technische fiche, kijk op pagina 1 & 2 van dit document.

DESSIN TECHINQUE
TT - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) KLAAR GLAS 2000 - 360523 - 360530 - 360547 

 Plus d’informations ? Visitez notre site web: www.solidintl.com

INSTRUCTION D'INSTALLATION

Bien que Solid International apporte le plus grand soin à la création du contenu, il est toujours possible que
certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes au fil du temps. Solid International

     n’est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.
     
     
     



Reference(s):

IMAGE (*) door fittings not included

ASSORTMENT

DESCRITPION

Thickness"
Width:
Height:
Color:
Fire response: A1
Impact resistance: 1C2
Noise reduction: Rw (C;Ctr) [dB] / 32 (-1;-2)
Fire resistance: Not applicable
Thermal data:

WEIGHT
Weight / m2:

 information? Take a look at our website via www.solidintl.com

The edges of the glass (2 mm) are not hardened and are therefore particularly sensitive.
Despite its resistance, carefully handle the door before and during installation (the door may
break down up to 5 days after a collision/shock). We recommend not to install the door leaf
immediately, the transport may cause vibrations inside the door. If you wish to store the door,
you must do so in a heated room. Fractures can occur due to temperature differences. You
need to store the door flat. If the door is (straightened) against a wall, a tension will form in the
glass, increasing the chance of breaking. Do not insert the handle until after

     installation.

Product name: TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) CLEAR 
GLASS 2000 - 

Pivot glass door made of 8 mm thermally hardened transparent safety glass. This glass door is
equipped with the bores for the VETRO door pullers & the recesses for the VETRO pivot systems

 in stainless steel or black version.

MATERIALS, DIMENSIONS & TOLERANCES
8 mm (EN 12150-1 : 2000 - 6.1 - table 1 ) (tolerance resp. 0.4 ~ 0.5)
730, 780 & 830 mm wide (tolerance 1.5 mm)
Max. 2000 mm high (tolerance 3.0 mm)
Transparant (CLRLT) = clear

U-value [W/(m².K)/ 5.6

20 kg./m2

Vetro, glass doors

360523 - 360530 - 360547 

GLASS DOORS TECHNICAL DATA SHEET



Reference(s):

PACKAGING
Individually packed & labelled
Fragile

CERTIFICATIONS
According EN 12150-2:2004

II - VETRO - PIVOT 

INSTALLATION VIDEO
Not applicable

HS CODE
70.07.19.80.95

Although Solid International takes the utmost care in the creation of the content, there is always the possibility that
certain information is incorrect or is outdated or no longer correct over time. Solid International is therefore not

 liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

Product name:

 information? Take a look at our website via www.solidintl.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TECHNICAL DRAWING
TT - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) KLAAR GLAS 2000 - 360523 - 360530 - 360547 

TF - VETRO - PIVOT - C000 - 8MM (T) 
CLEAR GLASS 2000 - 

360523 - 360530 - 360547 

GLASS DOORS TECHNICAL DATA SHEET


